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SCHEDA TECNICA
Materiale: Laminam - Calce Tortora
Luogo di estrazione: ltalia

Brillantezza e alta resistenza, ed un colore che

Caratteristiche del materiale: rimanda al lusso dell'onice perlato

Dimensioni lastre: 100x300cm

Per una corretta conservazione del materiale si consiglia di non versare

Restrizioni eve ntuq”: sostanze acide, che ne potrebbero intaccare la superficie. Per la pulizia si
consigliano prodotti delicati privi di diluenti o sostanze corrosive

Segagione del blocco - lucidatura

Processo produttivo: Trattamento idro-oleorepellente su richiesta

Finitura standard: Piano lucido

Finiture disponibili: Piano lucido

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

Resistenza all'abrasione profonda: <175 mm*
Assorbimento acqua: <0.3%

Durezza scala Mohs: daclasse5a7
Modulo di rottura: 50 N/ mm?
Resistenza chimica: daclasse AaB
Resistenza alle macchie: daclasse4ab

| dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati
puramente indicativi. La TERZI SERVICE SRL non si assume hessuna responsabilitd in merito.
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